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                                            Прайс-лист                                     01.02.12г.
на оборудование для сварки п /э труб
Полевые установки для стыковой сварки п/э труб
	Модель
	Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация
	Стоимость (руб.) с НДС

	ССПТ-160 М

[image: image3.png]



	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 40-160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, механическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ǿ 63, 90, 110 мм.
	80000

	ССПТ-160 Э
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 40-160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, комплект вкладышей: Ǿ 63, 90, 110 мм.
	114000

	ССПТ-225 М
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 90-225 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с ручным гидравлическим приводом, электрический нагреватель с автоматическим поддержанием заданного температурного режима, ручной торцеватель, 

сменные вкладыши: Ǿ 90, 110, 160 мм.
	134000

	ССПТ-225 Э
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 63-225 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб,  комплект вкладышей: Ǿ 90, 110, 160 мм.
	165000

	ССПТ-315 М
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 75-315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, ручной гидравлический насос, механическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ǿ 110, 160, 225 мм.
	200000

	ССПТ-315 Э
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 75-315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, комплект вкладышей: Ǿ 110, 160, 225 мм.
	260000

	ССПТ-400 Э
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, комплект вкладышей: Ǿ 225, 315 мм.
	305000

	ССПТ-500 Э
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 225-500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб,, комплект вкладышей: Ǿ 315, 400 мм.
	355000

	ССПТ-630 Э
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 315-630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, комплект вкладышей: Ǿ 400, 500 мм.
	445000

	ССПТ-800 Э
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 450-800 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, 

футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, 

кран-манипулятор, комплект вкладышей: Ǿ 630, 710 мм.   
	950000

	ССПТ-1000 Э
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 630-1000 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, 

кран-манипулятор, комплект вкладышей: Ǿ 710, 800 мм.
	1190000

	ССПТ-1200 Э
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	Для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ǿ 630-1200мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, гидравлическая станция, электрическое устройство для торцовки труб, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, футляр для нагревательного элемента и устройства для торцовки труб, 

кран-манипулятор, комплект вкладышей: Ǿ 800, 1000 мм.
	1310000

	Прибор протоколирования ПСПТ-01
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	Прибор протоколирования параметров стыковой сварки полиэтиленовых труб ПСПТ-01 предназначен для автоматического поддержания температуры нагревательного элемента, а также осуществляет контроль процесса сварки встык по всему циклу, последовательности этапов технологического процесса в заданном программой режиме, регистрирует параметры сварки. Протоколы сварки могут быть переданы на персональный компьютер, используя USB интерфейс и распечатаны на принтере. Прибор протоколирования ПСПТ-01 позволяет проводить сварочный процесс в полуавтоматическом режиме.
	95000

	Муфтовый сварочный аппарат ТРАССА М
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	Диапазон свариваемых диаметров: 20-630 мм

Напряжение: 220В

Общая мощность: 4,0 КВт

Вес: 16 кг
В комплекте: оптический сканер - считыватель штрихкода.

Автоматический и ручной ввод параметров сварки.

Протоколлирование, до 1024 протоколов. Размеры: 300х200х300 мм.

Стандарт безопасности IP 65. Автоматический контроль ошибок.

Непрерывная сварка фитингов диаметром до 630мм; удобное и

понятное управление; встроенный автомат защиты от перепадов

напряжения питания; автоматический контроль всего процесса сварки;

порт RS232 для передачи протоколов сварки на компьютер; корпус

аппарата выполнен из силуминового сплава; контейнер

транспортирочный. 
	86000


Предлагаем со склада и изготавливаем под заказ - нагревательные элементы с автоматическим поддержанием заданного температурного режима, электромеханические и ручные торцующие устройства, гидравлические станции.

Предоплата за сварочное оборудование:

         - со склада предприятия - 100% от его стоимости;  
         - изготавливаемое под заказ - 50% от его стоимости  

Срок изготовления сварочного оборудования - от 10 до 45 дней с момента поступления предоплаты (в зависимости от типа и сложности оборудования).

Специалист отдела сбыта

             Тел./факс: (843) 248-27-05,279-49-56
             E-mail:tat-trub@mail.ru









